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L ’équipe du théatre

Directrice /Programmatrice : Florence BARBARA

Administration / communication / relations aux

public / billetterie : Florence BARBARA & Annie-Claude BAUCHER
Régisseur Général : L’Entrep6t du spectacle

Entretien : Céline TOTH

Coordonnées:
Tel Billetterie : 04 76 27 85 30

Fax:04 76170528

Mail direction/programmation :fbarbara@sassenage.fr
Mail régie technique: ter@lentrepot.info
Mail administration : info@theatre-en-rond.fr

Adresse:

Le Théatre en rond
Service culturel

La Malle poste

4 Rue Frangois Gérin
38360 Sassenage

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions nous devons établir un accord
préalable sur les points suivants :

* Planning de travail

* Disponibilité du matériel
* Personnel nécessaire
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Fiche technique lumiere

Jeux d’orgue:
e Pupitre ETC Element 2
* Boitier ENTTEC Open DMXETHERNET
* Korg Nano KONTROL 2

Projecteurs :

e 7 PC1KW ADB Série Europe (lentille martelée) ref : C103

e 6 PCJuliat2 KW

e 21PCJuliatref:310 HPC

* 8 LyreWash asservie PIXIEWASHXB (Led Full RGB+WW 280 W zoom 6-45°)

* 47PARS 64 (CP 95,CP 62,CP 61,CP 60)

* 4 Découpes ADB WARP 12°/30° (800 w)

* 9 Découpes Juliat 614 SX

* 2 Découpes Juliat 613 SX

* 3 Découpes Juliat 614 S

* 4 Horiziodes 1 KW Juliat ( Eclairage de salle)

* 6 FL1300W

* 5parsF1

* 15 Platines de sol pour projecteur

* 6 Pieds de projecteur réglable avec coupelle k&M 2,18m 50Kgmax
Projecteurs aLED:

16 Projecteurs a LED - OXO - Colorbeam 18 FCW-LED - FullColor + Blanc
18x10W 20°

Machine a brouillard :

* Hazebase - base hazer pro

Blocs :

* 2armoires de gradateurs 24 X 3 kW ADB Eurorack (Soit 48 circuits )
e 7 DIGITOUR VJULIAT 6 x 3 kw

Le pointage des projecteurs se faisant a la génie classique merci de le prendre en compte
dans votre planning d'arrivée et de réglages .

Fiche technigue son

Sources:
* 1platine cd TASCAM CD-01 UPRO

e 1Lecteur MD TASCAM MD350
e 1Lecteur cd Technics
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Micros :
e 2 Liaisons HF SHURE QLX-D avec 2 émetteurs capsules SM58 et 2 pockets

* 2 Micro HF serre téte DPA 4066-F (récepteur HF EM500G3 EMETTEUR SK 500
G3 SENNHEISER)

* 4 Micros SHURE SM 58

* 2 Micros SHURE BETA 57

* 4 Micros SHURE SM 57

e 2KM 184 Neumann

* 2(535AKG
* 3 E604 Sennheiser
* 2AKGC430

« 1SHURE BETA 52
« 2 SENNHEISER E906
s 4 AKG SE300

Pieds de micros :
* 11KM 260 (noir)
* 4 KM 210/9 (noir)
* 6 KM 259 (noir)

Boitiers de direct
* 4 BSS AR133
¢ 4 LAaudio d12MK3

Régie :
* une console YAMAHA QL1 (numérique) 32 voies
* unrackd'extension YAMAHA TIO 1608 D
* Monitoring 1 casque BEYER DT770 PRO
* 1systeme intercom 2 postes TECPRO

Diffusion facade :

* 6 L-Acoustics 12XT

e 1contréleurs amplifié L-Acoustics LA4

* 1contr6leurs amplifié L-Acoustics LA8al
* SUB2L-Acoustics SB118

Diffusion retour:

* 4115 Hiq L-Acoustics
* 2 contrOleurs amplifié L-Acoustics LA4

Vidéo :
* 1 Shutter DMX Wahlberg
* 1Couple transmetteur/récepteur HTBaseT
* 1Splitter VGA
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Scéne:
°
°

Fiche technigue vidéo

Ecran polichinelle 1om X 7,30m (Procolor, Oray) en milieu de scéne
1vidéo projecteur 6500 lumens Sanyo PLC XF60A + Objectif LNS S30
1lecteur DVD Denon 100P

1 Ecran en fond de scéne 10m x 7.30

Projection en connectique VGA depuis la régie
uniquement Ordinateur non fourni.

Caractéristiques technigues théatre, scéne

Capacité : 361 places assises (avec sieges démontables pour handicapés)
3 Loges derriére la scéne (avec toilettes et douche)

1espace catering

1 espace buvette situé a ’entrée du théatre

Régie ouverte en haut de la tribune

Largeur:10M
Profondeur: 6M
Parquet scénique / Tapis de danse noir(Posé) + Tapis de danse (Usé)

Accroches :

3 perches mobiles motorisées (Accroches Principale)

1 faux gril technique a7m 30

1 équipe canadienne (au nez de scéne)

1 passerelle face a 6M50

1 passerelle scéne a 5M70

2 lisses latérales a cour et a jardin pour les latéraux une a3M30 dusoletunea 4 M

Tentures :

Rideau d’avant scéne noir sur patience motorisée

Rideau de fond de scéne noir sur patience manuelle

Jeux de frises

4 jeux de Pendrillons noir cour et jarding jeux de Pendrillons noir cour et jardin
4 lest 15kg

Les procés verbaux d'ignifugation M1 de vos éléments de
décors sont obligatoires. Merci de nous en envoyer une copie
en amont et de les apporter le jour de la représentation.
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PLAN THEATRE EN ROND

| 15,70 m |
I T
“ .
= it
+ Y TR AR IAA AAANAN AN AN AR AN SARANANAA A A AN S A e T T
E e f [ F 3
- Lid [ -

- 7 A, Fl‘ } % Lisse en
E !vs‘ ! allemande ( jardin
2 & —et cour) a 3,30m et
o iy

\° _ 4,50m
3 Perche mobile 2
E ' E‘ 'y
- gﬁ A 2 FRISES
> DE 15m/2m
£ Y
(=]
Q.
- acces
A
public
7 PROSCENIUM 3,10 A <
s . .10 m EN TAPIS DE Do b
1 DANSE R
al 3 *5\;\ )
5\, \\ - ATTENTION 1ER RANG A 4,5m / /R
N N CADRE DE SCENE /
! \ A / / 4'.r.._
\ N\ / / /
b 5 yd 4 /
\ N # / J
NN\ X WAV AVAVAVAN \WAVAV L WAN o S
— y ’ / 7 /
b g \_\_\ "_'--___“_‘ EATPTAN ‘_‘_,__\---" /,/ Fa ’ 7’
‘ L ./ b s _ \ _~ Vg / /
\ . ~ E f A S J Vs
.__.‘ - e - ‘_‘/’/ > //
\ . \\ 2/ ~ A | - o '_// /S
Passerelle de face FACE 45°
. 4. e
Date plan : 27/01/2016 Ville de Sassenage EChE"eMHOO

REV 170109
Révision 01/23




PLAN THEATRE EN ROND
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PLAN PLATEAU
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Attention: Aucun véhicule ne doit rester stationné dans la zone de déchargement
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PLAN ACCES 2
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Attention: Aucun véhicule ne doit rester stationné dans la zone de déchargement
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